EOthern®

FLACHENHEIZUNGEN

Kunde: Name
PLZ/Ort
BV: Name
PLZ/Ort
Angebot
Waéarmeerzeuger
Systemtemperaturen

Rohrtyp/-dimension

System

Verteiler

Schrank

Stellantrieb

Raumregler

Anschlusseinheit

Unterlagen

Beheizte Geschosse

Bemerkungen

Checkliste

Projektierung Flachenheizung/-kiihlung

[ |Flache [ ]Planung + Montage
[ ] mit Heizlast [ ] uberschlagige Berechnung
[ ]Verlegeplane [ ] Raumstempel
[ ]warmepumpe [ |Brennwert (Ol/Gas) [ |
Heizen Kuhlen

[ JPE/RT 16x2,0 [ |tec516x2,0 | ]Kletttec5 12x1,3 [ |Klett tec 5 16x1,5

[ ] Tackerplatte [ |Noppenplatte [ ] Trockenbau

[ ]Klett Faltplatte [ ]Klett Reno 4.0

[ IMemory I [ ] Kunststoff [ Jwmz [ ] ohne Verteiler

[ |SHORTY PRO [ | Dynamic [ KRS 2-6 [ ] Kompaktverteiler
[ Jup [ Jupp [ ] bauseits

[ JUPF-E [ Jup-E

[ ]AP [ ]AP-E

[ ]230vSmall [ J24Vvsmall [ ]230V Small Drive [ |24V Small Drive

[ ]230 V Heizen/Kuhlen
[ ]TPS 3*

[ 1230 V Heizen [ 124V Heizen
[ |Taupunktwachter [ | Taupunktsensor* [ | TPS 2*
[ ]Funk [ ] bauseits

[ ] standard (Heizen) 230V | ] 230 V Komfort (H/K + Pumpensteuerung)
[ ] standard (Heizen) 24V [ ] 24 V Komfort (H/K + Pumpensteuerung)

* TPS 2: Deckenkuihlen, TPS 3: Bodenkuhlen

[ JFunk [ ]bauseits
[ ] Geschossplane [ ] schnitte/Aufbauhéhen [ ] EnEV-Nachweis
[ ] KG [ JEG [JoG [ ]DG

Angebot erwiinscht bis

EQtherm GmbH ¢ Am Kohlenweg 6 ¢ 56307 Dirrholz-Daufenbach e Tel.: 02684 95632-0

Eingereicht am von

Stand: 09.2020

E-Mail: projektierung@eqtherm.de
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