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Weil wir Energie nachhaltig produzieren 
und für unsere Natur sorgen. EQ AIR Split



Kleine Geräte  
fürs Eigenheim  
EQ AIR Split Wärmepumpe spart Platz

Das Wesen der EQ AIR Split 

Höhere COP (ab 3,68) durch effiziente Inverter als für eine staatliche 
Förderung notwendig sind: Das bietet eine EQ AIR Split Luft/Wasser- 
Wärmepumpe von EQtherm®.1 Mit der optisch ansprechenden Außen-
einheit zur Energiegewinnung und platzsparenden Inneneinheit zur 
Energieabgabe an den Heiz-/Kühlkreislauf, ist diese Baureihe flexibler 
aufstellbar. EQ AIR Split wurde besonders attraktiv gestaltet und über-
zeugt, innen wie außen, durch einen besonders leisen Betrieb. 

Modulierende Inverter 

Der integrierte Inverter passt die Wärmepumpenleistung dynamisch, 
fast ohne Temperaturschwankungen, an den Energiebedarf an und 
steigert den Ertrag. 

EQ AIR Split reduziert Kosten, CO2 und Schall:  

n 	Modulation für niedrigen Stromverbrauch und hohe JAZ 

n 	Inverter-Wärmepumpe ist laufruhiger, leiser, langlebiger

n 	Bis zu 80% Gratisenergie: Noch mehr durch Photovoltaik + 
E-SMART PV-Strommanagement 

n 	Sichere BAFA-Förderung für COP ab 3,41,2
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Stufenlose Leistungsregelung ohne häufiges Ein-/Ausschalten



EQ AIR Split
im Klimahaus

Der Bund fördert seit 1. Januar 2020 vor allem das Heizen mit erneuerbaren 

Energien. Davon profitieren BAFA-gelistete Wärmepumpen1 wie EQ AIR Split. 

45% der Investitionskosten können refinanziert werden: 35% aus BAFA- 

Mitteln + 10% Austauschprämie, wenn eine Ölheizung entfällt.3
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EQ AIR Split Wärmepumpe für Heizung, Kühlung, Warmwasser 
mit allem Zubehör, auch EQ Regeltechnik auch zur Regeltechnik 
integriert  

Effizient kombiniert: EQ AIR Split + EQ Flächenheiz- und Kühl- 
system (Fußboden, Wand/Decken), da die Energiequellen- und  
die Vorlauftemperaturen der Heizung (max. 35°C) nur gering  
abweichen. 

EQ Pufferspeicher mit hydraulischer Funktion: Effizienzsteigernd, 
zur bedarfsgerechten Energieabgabe

EQ Warmwasser-Speicher mit Frischwasserstation oder alternativ 
ein WW-Speicher, je nach Komfortbedarf

Photovoltaikanlage (andere Anbieter) für PV-Strom:  
Eigenverbrauchssteigerung mit E-SMART PV-Strommanagement 
für Wärmepumpe und andere Verbraucher

1

2

3

4

5

Split-Gerät oder Monoblock? 
Pro EQ AIR Split: Kleine  
Stellfläche. Laufleise.  

Einfacher, kostengünstiger  
Einbau mit Kältemittel- 

leitungen.



Mehr Umwelt-
energie im Mix

Photovoltaik mit E-SMART nutzen

Der PV-Eigenbedarf an Strom ist bei einer Inverter geregelten  
Wärmepumpe systembedingt niedrig. Ertragsstarke PV-Anlagen  
können daher via PV-Strommanagement E-SMART die EQ AIR Split 
sowie gegebenenfalls andere Verbraucher versorgen: Der Eigenver-
brauch steigt und damit die Gebäudeeffizienz.   

Vorteil: Zentrales Energiemanagement

E-SMART vernetzt Stromerzeuger und -abnehmer: regelt den PV- 
Eigenverbrauch für den Batteriespeicher, die Wärmepumpe zum 
Heizen/Kühlen und zur Warmwasserbereitung, die elektrische  
Zusatzheizung zum Übersteuern der Wärmepumpe und die Lade- 
station für Elektromobilität.

E-SMART macht Energieverbrauch und Einsparpotenziale transpa-
rent, sodass langfristig nochmals die Kosten sinken können und das 
Gebäude klimafreundlicher wird.

Mit PV-Strom für Betrieb  

der EQ AIR Split

E-SMART: Regler für
EQ AIR Split



Volle Speicher,  
sichere  
Versorgung 

Jede EQ AIR Split wird durch Speichersysteme effizienter. EQtherm® bietet 

Pufferspeicher für Heizenergie und Kombischichtspeicher, die auch warmes 

Wasser bevorraten, sowie separate Warmwasserspeicher für höhere Bedar-

fe. EQ Speicher flexibilisieren und sichern die Energieversorgung übers Jahr, 

auch bei Volllast, indem Überschüsse zur späteren Nutzung eingelagert 

werden. DIN/EN-zertifizierte EQ Vorratssysteme

Heizen/Kühlen mit EQ Pufferspeichern 

n 	Hochwertige Bauteile: zertifiziert nach EN 12897

n 	Beispiel Typ WPPS mit 60mm-PUR-Wärmedämmung gemäß 
EU-Ökodesign-Richtlinie (Klasse A bis 200 l und Klasse B)

n 	Verhindert das „Takten” der EQ AIR Compact

n 	Verlängert Laufzeiten

Heizen/Warmwasser: EQ Kombischichtspeicher KS900 

n 	Zertifiziert nach EN 12897: mit 140mm-Wärmedämmung  
(ErP: Klasse C)

n 	Thermische Trennung für Warmwasser-Heizungsanlagen

n 	Rund 265 Liter Puffer für Heizenergie im unteren Bereich

n 	630 l Puffervolumen für Betrieb der Frischwasserstation

EQ Frischwassermodul FWM 24 

n 	Zum Anschluss an EQ Pufferspeicher (ab 500 l) oder EQ Kombi-
schichtspeicher KS900 

n 	Zertifiziert nach EN 12897

n 	Zur Trinkwassererzeugung im Durchlaufprinzip

n 	Schüttleistung: 24 Liter/Minute bei Puffertemperatur 50°C 

EQ Warmwasserspeicher HRS, HRS 800/1000 

n 	60mm-Wärmedämmung (ErP: Klasse B)

n 	Mit großflächigem Glattrohr-Wärmetauscher im unteren Bereich

n 	Optional bei WP SOL: weiterer Wärmetauscher (oben) für zweite 
Wärmequelle



Wir für unsere 
Fachpartner!

Als Vertriebspartner für EQ Wärmepumpen eröffnen sich geeigneten 
Fachbetrieben neue Kompetenzen, Absatzmärkte und weitere geld-
werte Vorteile: 

n 	Technische Unterstützung 
Schulungen, technisches Datenmaterial zu Installation,  
Bedienung, Wartung der EQ Wärmepumpen

n 	Marketing-Support 
Verkaufsschulungen, Marketingunterlagen, auch zur  
Gesprächsführung mit dem Endkunden

n 	Regelmäßiges Feedback  
Evaluation mit EQtherm® und Austausch im Netzwerk  
mit anderen Fachpartnern

n 	Digitales Cross Selling    
EQtherm® veröffentlicht/verlinkt die (Web-)Adressen seiner  
Wärmepumpenpartner auf www.eqtherm.de.  
Hier gibt es auch die ausführliche Informationsbroschüre  
für interessierte Fachbetriebe im Download-Bereich.
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0EQtherm® GmbH

Am Kohlenweg 6
56307 Dürrholz / Daufenbach
Telefon: 0 26 84 / 9 56 32 - 0
Telefax: 0 26 84 / 9 56 32 - 10
info@eqtherm.de
www.eqtherm.de

Werte für die Zukunft

1 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle: www.bafa.de  
2 Zur neuen Wärmepumpenförderung siehe: www.eqtherm.de/systeme/Förderung 2020
3 Prozentualer Anteil an förderfähigen Kosten: bei JAZ von 3,4 im Bestand und 4,5 im Neubau


