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Allgemeine Daten

Verdampfer- Typ Lamellenwarmetauscher [
Verdampfer- Material Kupfer/ Aluminium Lamellen [
Verdampfer- Durchfluss (3K) 6500,00 [m3/h]
Verdampfer- Druckverlust 25,00 [kPa]
Quelle- Typ Axialventilator [-]
Quelle- Restférderhdhe - [MWs]
Quelle- max. Leistung 290,00 [W]
Abmessungen
Abmessungen Verdampfer (H x B x T) 1.330 x 1.275 x 810 [mm]
Gewicht Verdampfer 180 [kq]

- 1275mm - - 810mm =

1330mm
e — |
Y ) |

Anschliusse Kaltemittelleitung

Anschluss Saugleitung 22 [mm]
Anschluss Einspritzleitung 15 [mm]

Stromversorgung
Ventilator

Steverleftungen

Verbindungsstelle Kéltemittelleitung

Version 001.82019 2 von 6



E! therm®

WARMEPUMPEN

Schalltechnische Daten nach EN12102

Max. Verdichterdrehzahl 60% (entspricht 8,0[kW] Heizleistung bei A-7/W55)

Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
Mode* Maximal bei | Minimal bei Richtfaktor Warmepumpe
A-TIW55 | A7/WS55 Q 11 2] 4| 5] 6] 8]10]12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 51,7 45,71 39,7 (37,7 36 |33,7| 31,7 30 | 28
Standard 59,7 47,3 4 54,71 48,7 42,7|40,7( 39 |36,7|34,7| 33 | 31
8 57,7| 51,7 45,7 43,7| 42 |39,7|37,7| 36 | 34
2 44,71 38,7132,7130,7| 29 | 26,7|24,7| 23 21
Silent 52,7 47,3 4 47,7141,71 357 33,7| 32 [29,7|27,7| 26 | 24
8 50,7 | 44,71 38,7 36,7 35 | 32,7| 30,7 29 | 27
Max. Verdichterdrehzahl 75% (entspricht 10,0[kW] Heizleistung bei A-7/W55)
Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
Mode* | Maximal bei | Minimal bei | Richtfaktor Warmepumpe
A-TIW55 | A7/WS55 Q 1 1 2] 4] 5] 6] 8]10]12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 55,2149,2143,2141,2| 40 | 37,2| 352 34 32
Standard 63,2 47,3 4 58,2 52,2|46,2|44,2| 43 |40,2|38,2| 37 | 35
8 61,2 55,2149,2147,2| 46 |43,2]|41,2( 40 38
2 486426366346 | 33 [30,6]|286]| 27 | 25
Silent 56,6 47,3 4 51,6 456]39,6|376| 36 |336]|316([ 30 | 28
8 54,6 48,6 42,6|406( 39 |36,6]|34,6| 33 [ 31
Max. Verdichterdrehzahl 100% (entspricht 13,3[kW] Heizleistung bei A-7/W55)
Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
Mode* | Maximal bei | Minimal bei | Richtfaktor Warmepumpe
A-7/W55 A7/W55 Q 1 ] 24| 5] 6| 8] 10]12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 57,2151,2|452]143,2| 42 |39,2]|37,2| 36 34
Standard 65,2 47,3 4 60,2 | 54,21 48,2 (46,2 45 | 42,2|40,2| 39 | 37
8 63,2 57,2 51,2149,2| 48 | 452|432 42 40
2 50,9|144,9]38,9(36,9| 35 |329]|30,9| 29 | 27
Silent 58,9 47,3 4 539147914191 399| 38 |359]339| 32 30
8 56,91 50,9 44,9429 41 |38,9|36,9 35 | 33
Tonalitat
Pegelzuschlag fir tieffrequente Gerauschcharakteristik Lz 0 (dB)

* ist der Standard-Mode aktiviert, wird der Ventilator mit Normaldrehzahl betrieben.
Im Silent- Mode wird diese Drehzahl um ca. 25% reduziert, um die Schallemissionen zu verringern

Richtfaktor Q=2 berschreibt eine halbkugelférmig strahlende Schallquelle.
Die Schallwellen werden nur von der Bodenflache reflektiert.

Richtfaktor Q=8 berschreibt eine achtelkugelférmig strahlende Schallquelle.
Die Schallwellen werden von der Boden- und zwei Wandflache reflektiert.

Lo/
Richtfaktor Q=4 berschreibt eine viertelkugelférmig strahlende Schallquelle.
Die Schallwellen werden von der Boden- und einer Wandflache reflektiert.
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Kaltemittelleitungsdimensionierung

Z& SL: 28x1,5 (di=23mm)
/FL: 15x1 (di=13mm)
20 1 7 ez SL_: 22x1 (dj_=20mm)+ 15x1 (di=13mm)
T 78 - . R s
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Technikraum 0

Mindestabstinde

A: 800mm & i
B: 400mm

C: 400mm

D: 3000mm

E: 800mm
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Ausfiihrungsvorschlag Fundament

Schotterkranz rund um
den Sockel
wird empfohlen

Sockeltiefe bis zum
gewachsenen Boden

Leerrohr DN100
Muffe muss Uber Sockelboden
hinausstehen

Kondensatablauf mit
Geruchsverschluss
Elektroleitungen -
Abdichtung Leerrohr
Kaltemittelleitungen

Abbildung I: Schnitt durch das fertig installierte Fundament

Kanalrohr DN100

Leerrohr DN100

Kondensatabfluss flr Kélte- und Elektroleitung

StellfiiBe
D= 40mm

Einflihrung
Kalte- und Elektroleitung

Die Fundamentstarke kann frei gewahlt werden,
jedoch mindestens 100mm

Abbildung 2: SockelbemaBung inkl. BemaBung der Kondensatabflussposition und Einfiihrung in den Verdampfer
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