HEIZUNG — KUHLUNG - WARMWASSER

Energie satt,
Kostensenkung sicher:
EQSOL Warmepumpen mit Inverter




Erdwarme
liefert Energie
frei Haus

Unmittelbar unter der Erdoberfldche ruht ein
nahezu unerschdpfliches Energiereservoir:
oberfldchennahe Geothermie, die mit einer
EQ SOL Sole/Wasser Wérmepumpe
effizient geférdert werden kann.

Die EQ SOL arbeitet dabei dank
drehzahlregelndem Inverter
Uberdurchschnittlich wirtschaft-

lich, sichert dauerhaft die
Energieversorgung und senkt

die Betriebskosten.

Effizienzplus: Inverter

Der moderne Inverter einer EQ SOL passt die Verdichter-Drehzahl
anforderungsgemaB an den Heizbedarf im Gebaude oder Raum an
(Modulation). Diese stufenlose Leistungsanpassung reduziert haufige
Systemstarts und -stopps und lasst die Warmepumpe im Regelbetrieb
unterhalb der Volllast arbeiten. Sie verbraucht deswegen signifikant
weniger Strom und hélt langer.

Die intelligente Einspritztechnik wirkt dazu proaktiv auf die zukUnf-
tige Drehzahlanderung. Der Wirkungsgrad der Warmepumpe steigt
somit um ca. 20%. Das spart Strom. Und es wird noch glinstiger, wenn
die Stromversorgung durch die eigene Photovoltaikanlage erfolgt.
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Okonomisch vorn: EQ SOL

Eine EQ SOL Warmepumpe nutzt die im Erdreich vorhandene Energie.
Es handelt sich dabei vor allem um gespeicherte Sonnenenergie, die in
etwa 1,3 m Tiefe von den dort verlegten EQ Flachenkollektoren auf-
genommen wird. Die Faustformel zur Flachenberechnung fiir die Kol-
lektoren lautet: Heizflache x Faktor 2. Erdwarmekdrbe kénnen unter
bestimmten Bedingungen eine Alternative sein. Die hochste Energie-
effizienz wird in der Regel mit Erdsonden erzielt. Neben dem Heizen
sind diese meist auch hervorragend zum passiven Kihlen, zur so ge-
nannten Warmesenke geeignet.



E Q S O L | m Modulierende EQ SOL Warmepumpen sind die leistungsstarksten von
. . EQtherm®. Sie arbeiten zu jeder Jahreszeit sehr effizient und bieten in Kom-
Effl zZlenz h aus bination mit weiteren, effizienzsteigernden Systemen (Speicher, Photovoltaik)
von E Qt h er m® und verbrauchsarmen EQtherm® Fldchenheiz- und Kihlsystemen eine
exzellente Kosten-Nutzen-Bilanz.

EQ SOL Sole/Wasser Warmepumpe mit EQ Kollektoren (auch mit
Erdwarmekorben/-sonde): Kompakt, platzsparend zur Innenaufstel-
lung und mit Schallentkopplung (Bauweise, Sets fur Rohranschlisse).

EQ Heizkreisregelung mit Display (im Gerat integriert oder zur
Wandmontage): Intuitive Bedienung fur witterungsgefiihrten
Warmepumpenbetrieb und zur Nutzung von PV-Strom (im Winter
fur Heizung/Warmwasser und im Sommer fiir den passiven Kiihlbe-
trieb). Bonus: Nutzung von selbst erzeugtem PV-Strom und die op-
tionale Einbindung in ein intelligentes Stromnetz (Smart-Grid-fahig
via SG-Ready-Schnittstelle) sowie Stromnutzung zu Zeiten, wenn
Strom besonders kostenguinstig verfugbar ist.

EQ Pufferspeicher haben neben ihrer hydraulischen Funktion die
Aufgabe, Energie zu speichern und diese bei Bedarf zeitversetzt
wieder abzugeben (z.B. am Abend oder an eine EQ Frischwasser-
station). So kann die Warmepumpe Solarstrom dann nutzen, wenn
er zur Verfligung steht. Dies gilt ebenso fir den glnstigen Strom-
bezug im Smart-Grid-Betrieb.

EQ Warmwasserspeicher erwdrmen das Trinkwasser energie-
effizient Uber leistungsstarke Glattrohrwarmetauscher.

EQ Premium-Flachenheizung/-Kiihlung mit EQ PROtec 5 Rohr,
je nach Bedarf an Boden, Wand oder Decke.

Optionale Photovoltaik-Anlage (bauseitig) fur kostenlosen
Antriebsstorm zum Betrieb der Warmepumpe.



E ner g | efo rd erun g Eine EQ SOL Wé&rmepumpe passt im Neubau, bei Sanierung und zu indi-

viduellen MaBstaben. Manche Nutzer bevorzugen eine Erdwarmesonde,

Nnac h Wu Nnsc h wenn es auch auf eine besonders effiziente Gebdudekihlung ankommt.
Andere waéhlen die wirtschaftliche oberflichennahe Férderung mit Kérben
oder EQ Kollektoren. Der Besitzer einer EQ SOL hat die Wahl.

Energiesparen bis ins Detail

[ Doppelt clever: Weil der Regelbetrieb knapp unter Volllast
und ohne haufiges Ein- bzw. Ausschalten erfolgt, verbrauchen
Warmepumpen von EQtherm® signifikant weniger Strom.

I Drei Einsatze mit A++: EQ SOL férdert Umweltenergie besonders
effizient durch optimierte Inverterkihlung und Uberhitzungs-
regelung (Effizienzklasse A++) fur die Heizung, Warmwasser und
passive Gebaudekihlung (Passiv-Kuhl-Sets fir Sonden).

0 Viele Warmequellen: EQ Flachen- oder Spiralkollektoren, Erd-
warmekorbe und -sonden sammeln Erdwarme. Weitere Warme-
quellen fur Heizung/Warmwasser, die ins Regelkonzept integ-
riert werden kénnen: z.B. Solarthermie, Abwarme von Kaltean-
lagen.

[0 Internet Inside: Mit dem Service ,Internet Inside” kénnen Ins-
tallateur oder Nutzer die Warmepumpe bequem und ortsunab-
haéngig via Smartphone steuern (auch am PC, Tablet). Der Service
meldet Stérungen, sodass der Installateur die Warmepumpe von
fern warten kann.

Mebhr ist effizient:

M Hochste Wirkungsgrade bei Warmepumpen

B Viele Zusatzfunktionen: Temperaturabfrage, Temperatur-
regelung zur Erwarmung des Warmwasserspeichers, Zeit-
einstellung der Zirkulationspumpe

Neueste Uberhitzungsregelung

Energiesparende Betriebsarten (z.B. Sommer-Sparschaltung/
Ferienbetrieb)

Wartungsmeldung, Diagnosesystem und Betriebsprotokoll

EQ Frisch-
wasserstation

EQ Kollektor- EQ Sole-
rohr verteilermodul

Energieeffizienz hdngt insbeson-
dere von perfekten Synergien ab.
EQtherm® gewabhrleistet, dass alle
Systemlésungen ideal ausgelegt
und dimensioniert werden, vom
System zum Heizen/Kihlen Gber
den Energieerzeuger bis zum
Speicher.




1 Von der EQ SOL effizient bereitgestellte Energie, die nicht unmittelbar
Starke Speicher dereQ , ge 9 ,
benétigt wird, kann im Pufferspeicher oder im Warmwasserspeicher

fu r E Q S O I— zwischengelagert werden. Bei Bedarf steht die mit Umweltenergie aus
dem Erdreich erzeugte Wérme den Nutzern zur Verfligung.

EQ Warmwasserspeicher

Zur Trinkwassererwarmung mit erneuerbarer Energie

Innen emailliert, auBen hochwertig gedammt (EU-Okodesign-
richtlinie, KI. B)

Anschlisse fur elektrischen Zusatzheizk6rper zur thermischen
Desinfektion, Fuhler, Thermometer, Zirkulationsleitung

Hohe Leistung durch groBflachige Glattrohr-Warmetauscher;
zweiter Warmetauscher moéglich fur eine weitere Warmequelle
(z.B. Solarthermie)

EQ Pufferspeicher

Zur effizienten Energiebevorratung fir die Heizung

AuBen lackiert, warmegeddmmt (EU-Okodesignrichtlinie,
Kl. B/C)

Verhindert , Takten” flr langere Laufzeiten der Warmepumpe

Anschlusse fur EQ Frischwasserstation FWS 20, Fuhler, Thermo-
meter

Spezielle Speicher fir Heiz- und Kuhlbetrieb sowie Kombispei-
cher mit zweitem Warmetauscher zur Einbindung einer weiteren
Warmequelle (s.o.: Solarthermie)

Typ PSMIPSR .



PARTNER

Staat fordert Energiewende mit EQ SOL

Die flexible Anwendung einer EQ SOL mit Kollektoren, Kérben oder
Sonde ermdglicht ihren Einsatz praktisch Uberall, auch bei Sanierung.
Die systembedingte hohe Effizienz kann weiter gesteigert werden, da
zusatzliche Energieerzeuger in das Anlagenkonzept integriert werden
kénnen. Der Bund belohnt die Energiewende mit EQ SOL im Wohn-
und Gewerbebau dank hoher COP-Werte (ab 4,34").

EQtherm® férdert Vertriebspartner

Werden Sie Partner im neuen Vertriebsnetz fir EQ SOL und EQ AIR
Warmepumpen. Sie profitieren von technischen Schulungen, regelma-
Bigem Feedback und Austausch im Netzwerk sowie von der Unterstlt-
zung lhres Marketings. Mit EQtherm® vergréBern Sie so Ihren Absatz-
markt und das Knowhow im Betrieb.

Mehr Informationen finden Sie in der Broschire fur Partnerbetriebe:
www.eqtherm.de.

lhre Fragen zu EQ SOL und mehr
beantwortet EQtherm® direkt.
Wir haben auch Informationen
zur neuen EQ AIR Luft/Wasser
Warmepumpe fiir Sie.

EQtherm® GmbH

Am Kohlenweg 6

56307 Duirrholz / Daufenbach
Telefon: 026 84/956 32 -0
Telefax: 026 84/9 56 32 - 10
info@eqtherm.de
www.eqtherm.de
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" Vgl. www.bafa.de, Liste fir elektrisch betriebene Warmepumpen

EOthern®

Werte fur die Zukunft
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