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Allgemeine Daten

Leistungsbereich (gerundet)

Energieklasse VL 35°C

Energieklasse VL 55°C

Max. Vorlauftemperatur

Elektrische Daten

Schutzart

Versorgung Steuerung

Aufnahmeleistung Steuerung

Cos(¢) Steuerung

Absicherung Steuerung

Versorgung Verdichter

Betriebsstrom Verdichter

Anlaufstrom Verdichter mit / ohne Sanftanlauf
Cos(¢) Verdichter

Absicherung Verdichter

Schalltechnische Daten nach EN12102
Nom. Schallleistungspegel Warmepumpe
Max. Schallleistungspegel Warmepumpe
Tonalitat

Pegelzuschlag fur tieffrequente Gerauschcharakteristik Lz

Kéltemaschine

Verdichter- Typ

Kaltemittel- Typ

Kaltemittel- Menge
Kaltemittel- Fluidgruppe
Kaltemittel- GWP
Kaltemaschinendl- Typ
Kaltemaschinendl- Menge
Wairmenutzungsanlage
Kondensator- Typ
Kondensator- Material
Kondensator- Durchfluss (5K)
Kondensator- Druckverlust
Umwalzpumpe- Typ
Umwalzpumpe- Restforderhohe
Umwalzpumpe- max. Leistung
Wairmequellenanlage
Verdampfer- Typ
Verdampfer- Material
Verdampfer- Durchfluss (3K)
Verdampfer- Druckverlust
Quelle- Typ

Quelle- Restférderhéhe
Quelle- max. Leistung
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WARMEPUMPEN

Schalltechnische Daten nach EN12102

Max. Verdichterdrehzahl 60% (entspricht 8,0[kW] Heizleistung bei A-7/W55)

Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
el Maximal bei [ Minimal bei Richtfaktor Warmepumpe
A-TIW55 | AT/W55 Q 1/ 2] 4] 5] 6] 8]10]12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 48,2[42,2]36,2|34,2| 33 [30,2[282] 27 | 25
Standard 56,2 44,6 4 51,2 452(39,2(37,2| 36 |33,2]31,2] 30 | 28
8 542(482(422(402| 39 |36,2(34,2| 33 | 31
2 41,8[358]29,8|27,8] 26 [238[218] 20 | 18
Silent 49,8 44.6 4 44,8]38,8(32,8(30,8| 29 [26,8|24,8| 23 | 21
8 47,8|41,8(358(33,8| 32 298|278 26 | 24

Max. Verdichterdrehzahl 75% (entspricht 10,0[kW] Heizleistung bei A-7/W55)

Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
Moder | Maximal bei | Minimal bei | Richtfaktor Warmepumpe
ATIW55 | AT/WS55 Q 1245 6]8|10][12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 52,1146,1(40,1138,1] 37 [34,1]32,1] 31 | 29
Standard 60,1 44,6 4 55,1149,1(43,1(41,1| 40 |37,1|351| 34 | 32
8 58,1152,1(46,1|44,1] 43 [40,1|38,1| 37 | 35
2 45,6139,6|33,6(31,6| 30 |27,6(256| 24 | 22
Silent 53,6 44,6 4 48,6(42,6|36,6]|34,6] 33 |30,6|28,6| 27 | 25
8 51,6145,6(39,6(37,6| 36 [33,6(31,6] 30 | 28

Max. Verdichterdrehzahl 100% (entspricht 13,2[kW] Heizleistung bei A-7/W55)

Schalleistungspegel Schalldruck in Abhangig von der Entfernung[m] zur
e Maximal bei [ Minimal bei Richtfaktor Warmepumpe
A-7IW55 | A7/W55 Q 11 2] 4] 5] 6] 8]1]12]15
[dB(A)] [dB(A)] [dB]
2 549(489]429(409| 39 |36,9(34,9| 33 | 31
Standard 62,9 44,6 4 57,9(51,9|45,9|43,9| 42 |39,9(37,9| 36 | 34
8 60,9|54,9(48,9(46,9| 45 |42,9|40,9| 39 | 37
2 47,9(41,9(359|33,9| 32 [29,9|27,9| 26 | 24
Silent 55,9 44,6 4 50,9|44,9(38,9(36,9| 35 |32,9]30,9| 29 | 27
8 53,9(47,9/41,9(39,9| 38 |359(339| 32 | 30

* ist der Standard-Mode aktiviert, wird der Ventilator mit Normaldrehzahl betrieben.
Im Silent- Mode wird diese Drehzahl um ca. 25% reduziert, um die Schallemissionen zu verringern

i o / Richtfaktor Q=2 berschreibt eine halbkugelférmig strahlende Schallquelle.
Die Schallwellen werden nur von der Bodenflache reflektiert.

Richtfaktor Q=4 berschreibt eine viertelkugelformig strahlende Schallquelle.
/ Die Schallwellen werden von der Boden- und einer Wandflache reflektiert.

Richtfaktor Q=8 berschreibt eine achtelkugelférmig strahlende Schallquelle.
Die Schallwellen werden von der Boden- und zwei Wandflache reflektiert.
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WARMEPUMPEN

Leistungsdaten*

Betriebspunkt Kompressordrehzahl Heizleistung | Kalteleistung | Aufnahmeleistung | COP
A10/W35 33% 7,6 6,2 1,4 5,52
A7/W35 33% 7,2 57 1,4 4,99
A2/W35 52% 9,0 6,9 2,1 4,31
A2/W35 100% 17,2 12,6 4,6 3,75
A-7/W35 88% 12,0 8,2 3,8 3,13
A-7/W52 100% 13,4 7,7 57 2,36
A20/W55 Minimal 9,0 6,6 2,4 3,81
SCOP 5,71
35°C
. m Ns 225
Klima: warmer
SCOP 4,22
55°C
Ns 166
4,92
35°C SCOP
Kii el Ns 194
ima: mitte SCOP 3.78
55°C
Ns 148
SCOP 4,40
35°C
. " Ns 173
Klima: kalter
SCOP 3,45 , , . . .
55°C *Es sind verdichterbedingte Leistungsabweichungen
Ns 135 um bis zu 10% moglich. Alle Angaben ohne Gewahr.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Heizleistung EQ AIR Compact 417 bei Vorlauftemperatur 35°C
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Heizleistung EQ AIR Compact 417 bei Vorlauftemperatur 55°C
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WARMEPUMPEN

Einsatzbereich
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Quellentemperatur [°C]

AnschlussbemaBBung

Abmessungen Warmepumpe (Hx B x T) [mm] 1.205 x 1.750 x 625
Gewicht Warmepumpe [kg] 267

Heizungseintritt, G1" AG
Heizungsaustritt, G1" AG
Haupteinfihrung "hinten"
Elektroeinfihrungen

Haupteinfihrung "unten”

moowz>

Mindestabstande

A: 400mm

B: 400mm -

C: 400mm ¢
D: 3000mm

E: 800mm
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Ausfiihrungsvorschlag Fundament

Die Fundamentstarke kann
frei gewahlt werden, jedoch
min. 400mm mindestens 100mm

< » 100,0mm

Y
A
Sollposition 390,0mm
Warmepumpe (4x) Kondensatablauf D=50mm
v

Anschlussleitungen
- 1675,0mm -

A ACHTUNG: Méoegliche

Es muss ein Mindestabstand von 1 Meter zu
Gebaudedffnungen eingehalten werden!
(Kellerschachte, Fenster, Tlren,....)

Einfihrungsflache

Eine Aufstellung in Mulden oder Gelandesenken
kann zu Funktionseinschrankungen fuhren.

Beachten Sie die Hauptwindrichtung, um ungewollte Strémungen durch die Warmepumpe zu
vermeiden!

Generelle Aufstell- und Montagekriterien sind laut glltiger Bedienungsanleitung einzuhalten.
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